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表一 建设项目基本情况
	建设项目名称
	东莞市常平合隆五金厂建设项目

	建设单位名称
	东莞市常平合隆五金厂

	建设项目性质
	新建 √ 扩建  技改  迁建

	建设地点
	东莞市常平镇田尾村下兴路70号二楼
（厂址中心坐标：北纬23°1'1.90"，东经114°1'37.61"）

	主要产品名称
	不锈钢门窗

	设计生产能力
	年加工生产不锈钢门窗2400个

	实际生产能力
	年加工生产不锈钢门窗2400个

	建设项目环评时间
	2020年9月
	开工建设时间
	2020年11月

	调试时间
	-
	验收现场监测时间
	2021年1月8、9日

	环评报告表
审批部门
	东莞市生态环境局
	环评报告表

编制单位
	东莞市鸿诚环保科技有限公司

	环保设施设计单位
	-
	环保设施施工单位
	-

	投资总概算
	50（万元）
	环保投资总概算
	7.5（万元）
	比例
	15%

	实际总概算
	50（万元）
	环保投资
	7.5（万元）
	比例
	15%

	验收监测依据
	1.1《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

1.2《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；
1.3《中华人民共和国大气污染防治法》，（2016年1月1日施行）；

1.4《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；
1.5《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行，2018年12月29日修正）；
1.6《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

1.7《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

1.8《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（2017年11月22日起施行）；

1.9广东省环境保护厅《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函[2017]1945号）（2017年12月31日起施行）；

1.10转发广东省环境保护厅《关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函》的通知（东环办函[2018]4号）（2018年1月8日起施行）；

1.11《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日起施行）；

1.12《关于东莞市常平合隆五金厂建设项目环境影响报告表的批复意见》（东环建〔2020〕12565号）；

1.13《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》

（HJ/T 373-2007）；


续上表：
	验收监测依据
	1.14《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；

1.15《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)；

1.16《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)；

1.17《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
1.18《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	①生活污水执行《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度标准。

②打磨工序废气执行《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准。
③焊接工序废气执行《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准。
④厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类排放限值标准。


表二 工程建设内容、原辅材料消耗及主要工艺流程
	工程建设内容：
项目总投资50万元，其中环保投资7.5万元。占地面积1500m2，建筑面积1500m2。项目主要从事不锈钢门窗的加工生产，项目年加工生产不锈钢门窗2400个。

	原辅材料

项目主要原辅材料

序号

材料名称

用量

1
不锈钢材
48吨/年
2

氩气

120瓶/年（每瓶40L）
3

无铅焊条

0.2吨/年

4

PE保护膜
0.5吨/年



	水平衡示意图：
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	工艺流程及产污环节（图示）：
1、不锈钢门窗生产工艺流程：
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（说明：S为固体废物；G为废气；N为噪声。）


续上表：
	工艺流程简述：

开料：项目使用切割机、剪板机、开料机对外购回厂的不锈钢材进行开料，得到项目需要的尺寸大小，该工序产生金属边角料和噪声。

冲压：使用冲床对开料后的工件进行冲压成型。该工序产生金属边角料和噪声。

折边/折弯：根据生产需要，分别使用折边机或折弯机对工件进行折边或折弯加工。该工序产生噪声。

机制加工：根据生产需要，项目使用磨床、车床、铣床等设备对工件进行机制加工。故该工序会产生少量的金属碎屑、金属边角料和噪声。

焊接：利用氩弧焊机将机制加工后工件焊接在一起，该工序会产生焊接烟尘和噪声。

打磨：使用手磨机或自动抛光机对焊接后的工件进行打磨抛光加工，使焊疤及其表面光滑。该工序产生粉尘和噪声。

覆膜：使用覆膜机将PE保护膜通过静电吸附力覆在产品表面，以包装产品在运输过程中不会被划伤，该工序产生废保护膜边角料和噪声。

说明：1、根据建设方申报及现场勘察，本项目生产过程中项目不涉及酸洗、磷化、电镀、喷漆、晒版、密炼、硫化等工艺。若更改生产工艺，需另行向环保部门申报。


表三 主要污染源、污染物处理和排放

	主要污染源、污染物处理和排放

3.1 废水

粉尘处理水喷淋用水：项目打磨粉尘采用水喷淋塔处理后高空排放，水喷淋用水循环使用，定期补充损耗量，不外排。

雨水：本项目实行雨污分流体制，雨水和污水分开收集、分开处置，雨水经厂区雨水收集渠收集后排入市政雨水管网。

生活污水：本项目实行雨污分流体制，雨水和生活污水分开收集、分开处置。项目员工生活污水排放量为540t/a，主要为污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。项目生活污水经三级化粪池预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准排放至市政截污管网，然后引至东莞市常平东部污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 B 标准后排放。项目产生的生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷。

3.2 废气

机制加工工序：项目机制加工过程中将会产生少量的金属碎屑，由于金属碎屑粒径较大，质量较重，可通过自然沉降下落到收集槽内，不会飘散在空气中形成粉尘。车间内粉尘浓度达到《工业企业设计卫生标准》（GB Z 1-2010）表9中（其他粉尘）的最高容许浓度。金属碎屑收集后定期交专业回收公司回收处理。
焊接工序：项目焊接工序使用氩弧焊机进行焊接，以无铅焊条为焊料。焊接过程由于金属受热熔融会产生废气，其主要污染因子为金属烟尘（颗粒物）。项目焊接过程中产生的烟尘属无组织排放，通过加强车间机械通风，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。
打磨工序：项目打磨过程会产生少量的金属粉尘。项目打磨工序产生的粉尘经收集后采用水浴除尘处理后高空排放，经处理后，粉尘的排放达到广东省《大气污染物排放限值》
（DB 44/27-2001）第二时段二级标准的要求，对周围的环境不会产生明显影响。
3.3 噪声

项目的主要噪声源为：车间机械加工设备运行噪声；空压机、锅炉的运行噪声；车间机械通风、抽气所用风机运行时产生的噪声。

为确保项目设备噪声经距离衰减后昼夜均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB 12348-2008）中厂界外3类声环境功能区噪声排放限值。项目采取以下措施：


续上表：
	①防治措施

A、在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，对设备基础进行减振。

B、重视厂房的使用状况，采用密闭形式，不设门窗或设隔声玻璃门窗；在厂房内使用隔声材料进行降噪，并在其表面，主要有多孔材料如（玻璃棉、矿棉、丝棉、聚氨脂泡沫塑料、珍珠岩吸声砖），穿孔板吸声结构和薄板共振吸声结构。

C、对于项目空压机运行噪声，将空压机放置在单独房间，并做防震基础，选择吸声性能好的保温材料包扎风机管道，在房内设集中控制室，做隔声门、窗等措施。

②加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。

③生产时间安排

尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。

④合理布局，重视总平面布置，让噪声源远离周边工厂宿舍。

对有强噪声的车间，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。

综上所述，项目采取以上措施后，产生的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准要求，对周边环境影响甚微。
3.4 固体废物
员工生活垃圾：项目员工生活垃圾纳入镇区环卫清运系统统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，孳生蚊蝇。因此，该建设单位产生的生活垃圾经处理后不会直接对环境造成明显不利影响。

一般工业固体废物：项目生产过程中产生的金属边角料、金属碎屑、水喷淋捞渣和废保护膜边角料等一般工业固体废物经收集后交专业公司回收处理。

经上述处理后，项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生直接影响。


续上表：
	附监测点位图：
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表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

	4.1污染源影响评价结论

4.1.1水污染源影响评价结论

雨水：本项目实行雨污分流体制，雨水和污水分开收集、分开处置，雨水经厂区雨水收集渠收集后排入市政雨水管网。

生活污水：本项目实行雨污分流体制，雨水和生活污水分开收集、分开处置。项目员工生活污水主要为污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。项目生活污水经三级化粪池预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准排放至市政截污管网，然后引至东莞市常平东部污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 B 标准后排放。项目产生的生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷；雨水经厂区内雨水收集渠收集后排入市政雨水管网。

粉尘处理水喷淋用水：项目粉尘处理水喷淋用水循环使用，定期补充损耗量，不外排。
4.1.2大气污染源影响评价结论

机制加工工序：项目机制加工过程中将会产生少量的金属碎屑，由于金属碎屑粒径较大，质量较重，可通过自然沉降下落到收集槽内，不会飘散在空气中形成粉尘。车间内粉尘浓度达到《工业企业设计卫生标准》（GB Z 1-2010）表9中（其他粉尘）的最高容许浓度。金属碎屑收集后定期交专业回收公司回收处理。
焊接工序：项目焊接工序使用氩弧焊机进行焊接，焊接过程由于金属受热熔融会产生废气，其主要污染因子为金属烟尘（颗粒物）。项目焊接过程中产生的烟尘属无组织排放，通过加强车间机械通风，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。
打磨工序：项目打磨过程会产生少量的金属粉尘。项目打磨工序产生的粉尘经收集后经水浴除尘处理后高空排放，经处理后，粉尘的排放浓度达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准要求，对周围的环境不会产生明显影响。

4.1.3声污染源影响评价结论

项目定期对各种机械设备进行维护与保养，通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施，项目产生噪声再经墙体隔声、距离衰减后，其厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准要求。对周围环境不造成影响。


续上表：
	4.1.4固体废物污染源影响评价结论

项目一般工业固体废物交专业公司回收处理；项目员工生活产生的普通生活垃圾按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，每日由环卫部门清理运走，并对堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫。经上述处理后，项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生直接影响。
4.2环境影响评价建议

1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放；

2、加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识；

3、搞好厂区的绿化、美化、净化工作；

4、建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行；

5、加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量；

6、合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量；

7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律；法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益；环境效益相统一；

8、作好防范措施，防治废气、噪声扰民；一旦出现相关投诉，项目应立即停止生产并协调处理相关投诉，采取有效措施；

9、企业要定期或不定期委托具有监测能力和资格单位对本项目的有组织或无组织排放情况进行监测，以便掌握本项目污染及达标排放情况，一旦出现有投诉影响人体健康或污染物排放超过国家和地方有关环保标准，应及时停产并对环保设施进行检修；

10、今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大；生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。
4.3审批部门审批意见
环境影响报告表的批复详见附件。


表五 验收监测质量保证及质量控制

	5.1 质量控制措施

（1）验收监测在工况稳定、生产负荷和污染治理设施负荷达到设计能力的75%以上时进行。
（2）监测过程严格按各项污染物监测方法和其他有关技术规范进行。

（3）监测人员持证上岗，所用计量仪器均应经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

（4）样品采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。

（5）废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，确保整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性；尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）；烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行标定，在测试时应保证其采样流量的准确。

（6）有机物气体的采集，每天应在采样现场至少进行一次加标回收监测。使用两套完全相同的采样装置，一套加标，另一套不加标，同时采集两份气体样品，送实验室分析结果并计算加标回收率。
（7）对吸附法采集废气样品，将两支吸附管（瓶）串联测试其吸附效率，每天至少进行一次吸附效率测定。

（8）监测数据执行三级审核制度。


续上表：
	5.2 监测分析方法及监测仪器

监测
要素

监测项目

监测方法

检测设备

检出限

废水
pH值

《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）便携式pH计法（B）3.1.6（2）

HM-PH-200

便携式PH计

0.02（pH）

悬浮物
水质 悬浮物的测定 重量法

GB/T 11901-1989
AUW220D电子天平
4mg/L
化学需氧量

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017

DL-702C

COD消解器

4mg/L
五日生化

需氧量
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
DL-150B

生化培养箱
0.5mg/L
氨氮

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009

TU-1810PC

紫外可见分光光度计
0.025mg/L
总磷

水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989

0.01mg/L

动植物油
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 

HJ 637-2018
DL-SY8000

红外测油仪

0.06mg/L

废气

颗粒物

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996

GH-60E型自动

烟尘烟气测试仪、

AUW220D电子天平

/

《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995
KB-120F智能TSP-PM10
中流量采样器、

AUW220D电子天平

0.001mg/m3
噪声
厂界环境
噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008

AWA6228+多功能声级计、AWA6221A声校准器

/




续上表：
	5.3质控数据

5.3.1废水质控数据

（一）废水现场空白
项目名称
监测日期
单位
实测浓度
评定标准
结果评价
化学需氧量
2021.01.08
mg/L
4L
＜4
达标
2021.01.09
mg/L
4L
＜4
达标
五日生化需氧量
2021.01.08
mg/L
0.5L
＜0.5
达标
2021.01.09
mg/L
0.5L
＜0.5
达标
悬浮物
2021.01.08
mg/L
4L
＜4
达标
2021.01.09
mg/L
4L
＜4
达标
氨氮
2021.01.08
mg/L
0.025L
＜0.025
达标
2021.01.09
mg/L
0.025L
＜0.025
达标
总磷
2021.01.08
mg/L
0.01L
＜0.01
达标
2021.01.09
mg/L
0.01L
＜0.01
达标
动植物油
2021.01.08
mg/L
0.06L
＜0.06
达标
2021.01.09
mg/L
0.06L
＜0.06
达标
注：L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出。
（二）废水质控样（自配质控样）
项目名称
单位
质控样
实测值
质控样
配制值
相对误差
评定
标准
结果
评价
五日生化需氧量
mg/L
203
210
-3.33%
绝对值≤10%
达标
五日生化需氧量
mg/L
197
210
-6.19%

绝对值≤10%
达标
化学需氧量
mg/L
496
500
-0.80%

绝对值≤5%
达标
（三）废水加标样
项目名称

加标量（ug）

样品含量（ug）

加标样品含量（ug）

加标回收率

（%）

允许加标回收率（%）

结果

评价

氨氮
20.00

36.19
56.75
102.80%
90~105
达标
总磷
6.00

12.55
18.24

94.83%

90~110
达标
总磷
6.00

15.99
21.71
95.33%

90~110
达标



续上表：
	（四）平行样
项目名称
监测日期
单位
样品浓度
密码平行样浓度
相对偏差
评定
标准
结果
评价
pH值
2021.01.08
无量纲
6.82
6.82
0.00（pH）
0.1（pH）
达标
2021.01.09
无量纲
6.84
6.84
0.00（pH）

0.1（pH）
达标
化学需氧量
2021.01.08
mg/L
205
209
0.97%
≤10%
达标
2021.01.09
mg/L
224
221
0.67%

≤10%
达标
五日生化需氧量
2021.01.08
mg/L
66.0
69.7
2.73%

≤10%
达标
2021.01.09
mg/L
67.3
68.7
1.03%

≤10%
达标
悬浮物
2021.01.08
mg/L
51
53
1.92%

≤10%
达标
2021.01.09
mg/L
65
66
0.76%

≤10%
达标
氨氮
2021.01.08
mg/L
7.46
6.99
3.25%

≤10%
达标
2021.01.09
mg/L
8.34
9.15
4.63%

≤10%
达标
总磷
2021.01.08
mg/L
1.74
1.85
3.06%

≤10%
达标
2021.01.09
mg/L
1.82
1.95
3.45%

≤10%
达标
动植物油
2021.01.08
mg/L
2.76
2.82
1.08%

≤10%
达标
2021.01.09
mg/L
2.38
2.42
0.83%

≤10%
达标
5.3.2废气质控数据
（一）颗粒物标准滤筒恒重记录
项目名称

监测日期

单位

标准滤筒

原始质量
采样前标准
滤筒恒重

采样后标准
滤筒恒重

评定

标准

结果评价

颗粒物

2021.01.08

g

0.9295
0.9297
0.9294
原始

质量±0.0005

达标

g

0.9348
0.9348
0.9350
达标

2021.01.09

g

1.0493
1.0492
1.0493
达标

g

0.9209
0.9209
0.9207
达标

（二）颗粒物现场空白（滤筒）
项目名称

监测日期

单位

滤筒初始恒重

现场空白滤筒恒重

滤筒增量

评定

标准

结果评价

颗粒物

2021.01.08

g

0.9802
0.9805
0.0003
绝对值≤0.0005

达标

g

1.2061
1.2062
0.0001
达标

2021.01.09

g

1.0874
1.0873
-0.0001

达标

g

0.9681
0.9679
-0.0002
达标




续上表：
	（三）颗粒物标准滤膜恒重记录
项目名称

监测日期

单位

标准滤膜
原始质量
采样前标准
滤膜恒重

采样后标准
滤膜恒重

评定

标准

结果评价

颗粒物

2021.01.08

g

0.3454
0.3452
0.3453

原始

质量±0.0004
达标

g

0.3438
0.3435
0.3437
达标

2021.01.09

g

0.3433
0.3430
0.3431
达标

g

0.3446
0.3443
0.3445
达标

（四）颗粒物现场空白（滤膜）
项目名称

监测日期

单位

滤膜初始恒重

现场空白滤膜恒重

滤膜增量

评定

标准

结果评价

颗粒物

2021.01.08

g

0.3643
0.3645
0.0002
绝对值≤0.0004
达标

g

0.3852
0.3854
0.0002
达标

2021.01.09

g

0.4203
0.4205
0.0002
达标

g

0.4057
0.4058
0.0001
达标

5.3.3 噪声质控数据
（一）噪声
项目名称
测量时间

校准声级[dB(A)]

标准声级[dB(A)]

示值误差[dB(A)]

技术要求[dB(A)]

是否合格

等效声级

2021.01.08

测量前

94.0
94.0

0.0
绝对值≤0.5

合格

测量后

93.9
-0.1
合格

2021.01.09

测量前

94.0
0.0
合格

测量后

93.9
-0.1
合格




表六 验收监测内容
	验收项目、监测点位及监测因子、监测频次见表6-1。
表6-1
验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表

验收项目

监测因子

监测点位

监测频次

生活污水

pH值、化学需氧量、
悬浮物、氨氮、动植物油、

总磷、五日生化需氧量
于生活污水排放口布设1个监测点位

连续监测2天，
每天监测4次

打磨工序废气

颗粒物

于废气排放口布设1个监测点位

连续监测2天，
每天监测3次

焊接工序废气
颗粒物

于监测当天在上风向布设1个参照点位，下风向布设3个监控点位。

连续监测2天，
每天监测3次

噪声

厂界噪声（昼间）

项目厂界东南侧
连续监测2天，
每天监测1次




表七 生产工况及结果
	验收监测期间生产工况记录：
东莞市常平合隆五金厂建设项目设施运行、生产情况基本稳定。在2021年1月8、9日这两天，生活污水正常排放，打磨、焊接工序正常生产，处理设施运行正常，生产负荷和污染治理设施负荷达到设计能力的75%以上，满足该项目验收监测要求。

	验收监测结果：
7.1  生活污水
                                                                单位：mg/L(pH值除外)

监测点位
监测
时间

样品编号

监测项目及监测结果

样品性状
描述

pH值

悬浮物

化学

需氧量

五日生化

需氧量

氨氮

动植

物油
总磷

(以P计)
生活污水

排放口
2021年
1月8日

HJ210108672

6.73

61

169

55.0

9.05

2.99

1.26

浅黄色、
微臭、
少量浮油、微浊

HJ210108673

6.80

68

192

62.0

7.24

2.68

1.55

HJ210108674

6.95

76

147

53.3

9.84

2.39

2.08

HJ210108675- HJ210108676

6.82

52

207

67.8

7.22

2.79

1.80

2021年
1月9日

HJ210109672

7.07

61

184

58.0

10.7

2.72

1.60

浅黄色、
微臭、
少量浮油、微浊

HJ210109673

6.92

52

216

64.4

11.6

3.14

1.17

HJ210109674

6.79

70

180

51.0

13.3

2.57

1.38

HJ210109675- HJ210109676

6.84

66

222

68.0

8.74

2.40

1.89
执行标准：《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度

6-9

400
500
300
——
100
——
——

结   果   评   价：
达标

达标
达标
达标
——
达标

——
——

注：——表示DB 44/26-2001执行标准对此项目未作限制。
废水排放量：540吨/年


续上表：
	7.2  粉尘废气
监测点位

排气筒
高度
（米）
监测时间

样品编号
监测项目及监测结果

颗粒物
浓度

（mg/m3）
速率

（kg/h）
风量
（m3/h）
打磨工序

废气排放口
15
2021年
1月8日

HJ210108651- HJ210108653

32.5

0.24
7243

HJ210108654- HJ210108656

34.6

0.25
7164

HJ210108657- HJ210108659

27.6

0.20
7137

2021年
1月9日

HJ210109651- HJ210109653

28.9

0.20
7066

HJ210109654- HJ210109656

24.6

0.18
7239

HJ210109657- HJ210109659

31.2

0.22
7182

执行标准：《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值

120
1.45*
——
 结果评价：
达标

达标

——
注：*表示排气筒高度未高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上时，其排放速率限值按标准表列对应排放速率限值的50%执行。


续上表：
	7.3  无组织烟尘废气
                                               浓度单位：mg/m3

监测点位

监测时间

样品编号
监测项目及监测结果

颗粒物

焊接工序废气
上风向参照点1#
2021年
1月8日

HJ210108660

0.22
HJ210108661

0.27

HJ210108662

0.23

2021年
1月9日

HJ210109660

0.35

HJ210109661

0.32

HJ210109662

0.37

焊接工序废气
下风向监控点2#
2021年
1月8日

HJ210108663

0.72

HJ210108664

0.67

HJ210108665

0.63

2021年
1月9日

HJ210109663

0.70

HJ210109664

0.65

HJ210109665

0.72
焊接工序废气
下风向监控点3#
2021年
1月8日

HJ210108666

0.57
HJ210108667

0.58
HJ210108668

0.62
2021年
1月9日

HJ210109666

0.67
HJ210109667

0.63
HJ210109668

0.58
焊接工序废气
下风向监控点4#
2021年
1月8日

HJ210108669

0.52
HJ210108670

0.50
HJ210108671

0.53
2021年
1月9日

HJ210109669

0.48
HJ210109670

0.53
HJ210109671

0.57
执行标准：《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值
1.0

结      果       评      价：
达标

注：1、监控点2#、3#、4#监测结果是未扣除参照值的结果；
2、用最高浓度的监控点位来评价。


续上表：
	2021-1-8无组织废气监测点位分布示意图：○表示监测点


[image: image4]
2021-1-9无组织废气监测点位分布示意图：○表示监测点


[image: image5]


续上表：
	7.4  噪声
                               单位：dB(A)

测点编号

监测点位

主要声源

监测值

评价

2021-1-8
（昼间）
2021-1-9
（昼间）
1#

厂界东南外1米处

生产噪声

63
63
达标

执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

3类排放限值：昼间65dB(A)
注：①噪声测量值低于相应噪声源排放标准限值，未进行背景噪声的测量及修正；

②厂界西南、西北、东北面与外厂共厂界，未设监测点；

③监测点位于1F；

④由于企业夜间不进行生产（企业已出具相关证明），故夜间噪声不作监测。
点位分布示意图：▲表示监测点

[image: image6]



表八  验收监测结论及现场照片

	验收监测结论：

1、①生活污水达到《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度标准。

②打磨工序废气达到《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准。
③焊接工序废气达到《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准。
④厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类排放限值标准。
表8-1  环境保护“三同时”落实情况

项目

污染源

污染物

防治措施

验收要求

落实情况

大气污染物

打磨工序
金属烟尘

收集后经水浴除尘处理后高空排放
达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准
已落实
焊接工序
烟尘

加强车间机械通风措施
达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的要求
已落实

水污染物
生活污水

CODcr
BOD5
SS

NH3-N

生活污水经三级化粪池预处理后进入市政截污管网
达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准后排放
已落实
声污染物

普通加工机械，空压机，锅炉、通风机
噪声
合理布局，选用低噪设备，稳固设备，安装消声器，设置隔音门窗，定期对各种机械设备进行维护与保养，适时添加液压油、润滑油
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准

已落实
固体废物

员工生活
生活垃圾
交环卫部门处理
达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
（GB 18599-2001）及2013年修改单的要求
已落实

一般工业固体废物
金属边角料、金属碎屑、水喷淋捞渣废保护膜边角料
交专业公司回收处理
已落实




续上表：
	附现场照片：
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图8-1 污染物处理设施照片




环境影响报告表的批复意见
[image: image8.jpg]FFRFE (20207 12565 &
P sEl i EA LS
ST H PR Ml eI S s UL

REWEHFLEELE)

R B T 3 R 2 T W R R R PR F Rl B KR W
FAELA ARTERERHRE L) WL EH5R, fEwm
T

— RAEARWE TSR AI4A EAZTE - THEREMATXE
70 5 =4 () abd AR dbs 23°1'1.90", F & 114°1'37.61")
#E%, TH @R 1500 m*, ZHEAF 1500 m°, SFfpT A A
FGMNTH 2400 N, AW REWEN 6 &. TR S 6. TR 4
B WR1S &, FHEHS0E. BR1E. ER1&6. 4K1 &
R 6. A1 &, IEN26. BEN1E. FEH 10
£, BFWHAN 46 (BEB LIS AE) . GIEN S5 &.
ZEM 1 EHEEE (FNZERTEFRES WML L) |

IREMRERGTENE N, ELEEIRERE R ATE B
ictEte, FHRERGREDABREAG LGS L ERH EK
AT, FEEERERFHIIER. . . RHwA
Fr L2 AR RIS B AP 1 i 24T 200, PRI 4 1 o v 47

= HEHRP IR

= A RV HE A A 7 P A 2 40 BE R v M A A 304
43503k

(:)i%ﬁﬁﬁ%%ﬂ%ﬂﬁﬁ%«Aﬁ%%ﬁﬂwﬁ»
(D&W%~%M)%:w&iﬁﬁ%ﬁwkﬁ&ﬁﬁgﬁjg«
BT ITAGLIL ) I AN T AN B, 9236 T 75 A0
S TR 72 AL i 2 T s AT W S LT G 75 o
s ﬁFﬁW HCRATT R RADY  (DB44/27-2001 )
5 = B AR 1 T s BT A 10 A AT

============================zzaa




[image: image9.jpg]KA (CKAFRWALRAMEY (DB44/27-2001) F — B B B4 A
HE A M A o TR A B SR

(V9 ) HhF 4 7= B4y o o P i i, R AR I KTk A
W BRI R A H R EY  (GB12348-2008) 3 K AR,

(H) LR RXREFZEMNAWEN, ZELELEELXE
REY, Bk — kg e, — ATk EARE M 45 A0 3L &4
HHERRRAEMAELE., T VEERENE AT ENA
& (BRI LEEKEDEFE. LEFTEEHATFE
(GB18599-2001) X 2013 S5y Bk, FF %A X 2 % 5L
Tl BT R 4 v AR E R

= BREX. AWl AEIHENERES 0. #EE
BT RMER TR G, IR E R A P

. JEH BN L REE RN IRERP MBS TR
BRI FBET. B85 R R = /e E . 3
HRTE, #AENTEEELNTERPUAETHR, Bk
BE, MEFTEXBNEFRHEA.

B REREHWEE, ARTEHHMR. . i, 28
WEFTZRE TR EHEEEERT Y, BYEDHHRNT
5 2 I S,

ﬁxﬁ%ﬁﬁﬁéﬁ&yﬁ&%ﬂ,ﬁ&ﬁ%ﬁﬁﬂ%%ﬁ,
AT V¥ Ja 77 7T 3%

% NN

4 AN A
,/ LEy S £

22D ‘5‘:

\ e W)
§ ST s NG " £ a0 ‘AR
LN AT e e N\t v ¥\
By ) "riv-"ff-- "
5 - \\' . AY .1& U H
o "\-\ 32 v
o & Ra b udivd

\)
‘l Lo _: » 1
VTN : X E Y
X =30t —~-0) =
202044F:19E130- H
\_ '/\_\ (TN N
AN AR
\”», WA \\ R
" / -
\k .]_u ! -t
e S

4,





夜间不生产证明
[image: image10.jpg]ik BA

, HHEA TR T T EER
1724001 . Ny 1R FE PRI
KR L, RAEMEME R _E22:00%) 7K H6: 003 R A AT L1
MV,

STl ATN R

mwwwwm
I
REWHFE %cﬁ&

t%{u&

zoz/m A £H




N





▲1#








共2F，


2F部分本项目


车间








1F本项


目车间，2F外厂








外








厂








外厂








外








厂








外








厂








外








厂








门口








门口








★





◎





打磨工序


废气排放口





生活污水


排放口





N





风向








共2F，


2F部分本项目


车间








○1#








1F本项


目车间，2F外厂








焊接








工序








2F








外








厂








外厂








外








厂








外








厂








外








厂








门口








门口








○2#








○3#








○4#








N





风向








共2F，


2F部分本项目


车间








○1#








1F本项


目车间，2F外厂








焊接








工序








2F








外








厂








外厂








外








厂








外








厂








外








厂








门口








门口








○2#








○3#








○4#








N





▲1#








共2F，


2F部分本项目


车间








1F本项


目车间，2F外厂








外








厂








外厂








外








厂








外








厂








外








厂








门口








门口











